7 TEKNOS

Karta Charakterystyki
Sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 ( REACH ) oraz 453/2010

Data sporzadzenia : 22.03.2012 Data aktualizacji: 10.12.2012

SEKCJA 1 :ldentyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa :
1.1.  ldentyfikator produktu :
ANTIFOULING VSE 7753-070-XX0
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie
odradzane :
Farba poliwinylowa nawierzchniowa przeciwporostowa bezcynowa samopolerujaca .

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
Dostawca : Teknos-Oliva Sp. z 0.0., ul. Chwaszczynska 129-149, 81-571Gdynia,Polska
Tel.: +48 58 629 91 62 / +48 58 622 24 40
Fax.: +48 58 629 67 30
Odpowiedzialny za opracowanie karty charakterystyki: technologia@oliva.com.pl
1.4.Numer telefonu alarmowego : 998, 112 lub najblizsza terenowa jednostka PSP
+48 58 629 91 62 czynny w godzinach 8°°do 16

SEKCJA 2 : Identyfikacja zagrozen
2.1.Klasyfikacja substancji lub mieszaniny :
Zagrozenie dla cztowieka
Produkt szkodliwy. Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe , w kontakcie ze skérg i po
potknieciu, dziata draznigco na skére , moze powodowaé uczulenie w kontakcie ze skora,
dziata szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza powazne zagrozenie zdrowia w
nastepstwie dtugotrwatego narazenia.

Zagrozenie dla srodowiska
Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujace sie
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

Zagrozenie wynikajace z wiasciwosci fizykochemicznych.
Produkt tatwopalny.
2.2.Elementy oznakowania

Xn — produkt szkodliwy N - produkt niebezpieczny dla $rodowiska

Zawiera: tlenek miedzi (CAS: 1317-39-1) 42-46%, Tolilofluanid (CAS: 731-27-1) <1% oraz
ksylen.
Zawiera : kalafonie ( CAS 8050-09-7).Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skorg .

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia :

R10 - produkt tatwopalny
R20/21/22 - dziata szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skorg i po potknieciu

olival



R38 — dziata draznigco na skére

R43 - moze powodowacé uczulenie w kontakcie ze skérg

R48/20 — dziata szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza powazne zagrozenie zdrowia w
nastepstwie dtugotrwatego narazenia.

R50/53 - dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac¢ dtugo
utrzymujace sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym

Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania :

S2 - chroni¢ przed dziec¢mi

S23 — nie wdychac rozpylonej cieczy

S29 — nie wprowadzac¢ do kanalizacji

S36/37/39 - nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowiednie rekawice ochronne i okulary

lub ochrone twarzy

S46 — w razie potknigcia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub

etykiete

S63 — w przypadku zatrucia drogg oddechowg wyprowadzic lub wynies¢ poszkodowanego
na swieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku

2.3.Inne zagrozenia
Zawarte w produkcie substancje nie spetniajg kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem

Xl rozporzadzenia REACH.

SEKCJA 3 :Sktad / informacja o sktadnikach

3.1.Substancje
3.2.Mieszaniny

Nazwa sktadnika Nr CAS Zawartosé Klasyfikacja
Nr WE [%] 67/548/E 1272/2008 CLP
Indeks wagowa WG
Tlenek miedzi (1) 1317-39-1 42-46 Xn, N; Acute Tox. 4 H302
215-270-7 R22-50/53 | Aquatic Acute 1 H400
029-002-00-X Aquatic Chronic 1 H410
Kalafonia 8050-09-7 9,5-11 -; R43 Skin Sens. 1 H317
232-475-7

650-015-00-7
Ksylen 1330-20-7 15-20 Xn, Xi; Flam. Lig. 3 H226
215-535-7 R10- Acute Tox. 4 H332
601-022-00-9 20/21-38 | Acute Tox. 4 H312
Skin lrrit. 2 H315
Butan-1-ol 71-36-3 <1 Xn, Xi; Flam. Lig. 3 H226
200-751-6 R10-22- | Acute Tox. 4 H302
603-004-00-6 37/38-41- | STOT SE 3 H335
67 Skin lrrit. 2 H315
Eye Dam. 1 H318
STOT SE 3 H336
Tlenek cynku (I1) 1314-13-2 0,1-1,1 N; R50/53 | Aquatic Acute 1 H400
215-222-5 Aquatic Chronic 1 H410

030-013-00-7
Tolilofluanid 731-27-1 3 T, Xn, N, | Acute Tox. 3 H331
211-986-9 Xi; R23- | STOT RE 2 H373
613-116-00-7 36/37/38- | Eye Irrit. 2 H319
43-48/20- | STOT SE 3 H335
50/53 Skin lrrit. 2 H315
Skin Sens. 1 H317
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410
Solwent Stoddard, 8052-41-3 <04 N,Xn%; Flam. Lig. 3 H226
nafta o niskiej 232-489-3 R10-65- STOT SE 3 H336
temperaturze 649-345-00-4 66-67- Asp. Tox. 1 H304
wrzenia" 51/53 Aquatic Chronic 2 H411
Octan butylu 123-86-4 5-10 -; R10-66- | Flam. Lig. 3 H226
204-658-1 67 STOT SE 3 H336

607-025-00-1
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Petne brzmienie Symboli ryzyka R i H w sekcji 16. 1/ NOTA H - Substancja zostala sklasyfikowana zgodnie z
przepisami dotyczacymi kryteridw i sposobu klasyfikacji substancji i produktow2/ Zawiera mniej niz 0, 1%
wagowy benzenu i zgodnie z zasadami klasyfikacji (NOTA P) nie jest rakotworcza

SEKCJA 4 : Srodki pierwszej pomocy:

4.1.0pis $rodkoéw pierwszej pomocy :

Drogi oddechowe

Przenies¢ poszkodowanego na swieze powietrze. Jezeli nie jest przytomny i nie oddycha,
zastosowac sztuczne oddychanie lub tlen. Wezwa¢ pomoc lekarska. Jezeli oddycha,
umiescic¢ go w cieple i zabezpieczy¢ przed zimnem.

Kontakt ze skérg

Usuna¢ natychmiast zanieczyszczong odziez, a skore przemy¢ wodg z mydtem i natozy¢
krem. Duze ilosci farby mozna w razie koniecznosci zmy¢ wczesniej szmatkg nawilzong
rozcienczalnikiem. Mate zachlapania mozna zmy¢ srodkiem myjacym lub olejem jadalnym.
Kontakt z oczami

Przemywac¢ woda przynajmniej 15 minut. W razie koniecznosci wezwac lekarza.

Przewo6d pokarmowy

Nie podawaé niczego osobie nieprzytomnej. Pi¢ wode lub mleko. Nie prowokowaé
wymiotéw. W razie koniecznosci wezwac lekarza.

Inne zalecenia -

4.2.Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Wdychanie: podraznienie sluzéwki. Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe;

stwarza powazne zagrozenie zdrowia w nastepstwie dtugotrwatego narazenia.

Kontakt ze skorg: wysuszenie, podraznienie moze powodowac uczulenie w kontakcie ze
skora.

Kontakt z oczami: zaczerwienienie, bél, zaburzenia widzenia.

Spozycie: biegunka, bél gtowy, skurcze brzuszne, sennos¢, wymioty

4.3.Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdblnego
postepowania z poszkodowanym : do decyzji lekarza.

SEKCJA 5 : Postepowanie w przypadku pozaru

5.1.Srodki gasnicze

Przy gaszeniu stosowac¢ piane, dwutlenek wegla lub proszki gasnicze.

5.2.Szczegdblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Nigdy nie stosowac strumienia wody, bo moze rozprzestrzenia¢ ogien. Ogien powoduje
wydzielenie toksycznych gazéw

5.3.Informacje dla strazy pozarnej

Ogien powoduje wydzielenie toksycznych gazéw

SEKCJA 6 :Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
6.1.Indywidualne $rodki ostroznosci ,wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Usung¢ wystepujace zrodta zaptonu, zapewni¢ dobrg wentylacje. Unika¢ wdychania oparow.
Patrz poz. 7 i 8 w zakresie obchodzenia sie i zabezpieczenia osobistego. Zebrac rozlanie
stosujac niepalny materiat absorbujacy np. granulat, piasek, ziemie i umiesci¢ w pojemnikach
na odpady do catkowitego usuniecia wedtug przepiséw panstwowych (patrz poz.13).
6.2.Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Rozlania nie moga by¢ sptukiwane do sciekdw i gleby.

6.3.Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
skazenia

Zebra¢ rozlany materiat piaskiem lub innym Srodkiem absorbujacym. Mate ilosci zebraé
materiatem nasgaczonym rozpuszczalnikiem. Zalecane jest uzywanie alkalicznych srodkéw
czyszczacych. Jezeli nastgpi zanieczyszczenie systemu $ciekow powiadomi¢ wiadze
zgodnie z obowigzujacymi przepisami panstwowymi.

6.4. Odniesienie do innych sekcji

SEKCJA 7 :Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1.Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Opary moga tworzy¢é wybuchowe mieszaniny z powietrzem. Zapobiega¢ tworzeniu sie
oparéw o stezeniach wybuchowych. Produkt nie moze by¢ stosowany w poblizu mozliwych
zrodet zaptonu takich jak otwarty ogien, spawanie, palenie. Instalacja elektryczna musi by¢
zabezpieczona wg przepiséw. Produkt moze by¢ natadowany elektrostatycznie. Nalezy
zawsze stosowac wyposazenie uziemione przy przenoszeniu produkty z jednego pojemnika
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do drugiego. Zalecane jest stosowanie podtdg przewodzacych i antystatycznego obuwia i
odziezy. Zaleca sie stosowanie narzedzi nie iskrzacych.

7.2.Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Magazynowa¢ zgodnie z lokalnymi i panstwowymi przepisami. Trzyma¢ w zamknietych
pojemnikach, w suchym, chtodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w oddzieleniu od
produktéw zywnosciowych. Utrzymywacé z dala od zrédet zaptonu.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) kohcowe : brak.

SEKCJA 8 : Kontrola narazenia/ srodki ochrony indywidualnej
8.1.Parametry dotyczace kontroli

Zapewni¢ dostateczng wentylacje miejscowa i 0goIna.

8.2. Kontrola narazenia

Numer CAS | Substancja NDS (mg/m°) NDSCh (mg/m®)  [NDSP (mg/m°)
1330-20-7 Ksylen 100 - -
123-86-4 Octan butylu 200 950 -
71-36-3 Butan-1-ol 50 150
Solwent Stoddard nafta o
8052-41-3 niskiej temperaturze 300 900
wrzenia
7440-50-8 | Miedz i jej zwiazki - w
przeliczeniu na Cu 0,1 0,3
a/ dymy tlenkéw i sole
rozpuszczalne 1,0 2,0
b/ pyty tlenkow i sole
nierozpuszczalne
1314-13-2 Tlenek cynku 5 10

Ochrona osobista

Robotnicy powinni by¢ dokfadnie poinstruowani.

Zabezpieczenie drog oddechowych

W przypadku niedostatecznej wentylacji nalezy stosowa¢ maski z pochtaniaczem typu A, P2
lub AP.

Zabezpieczenie rak

Uzywac¢ ochronnych rekawic nitrylowych, butylowych lub 4 H. Zaleca sie regularng i
natychmiastowg wymiane rekawic w przypadku oznak zuzycia lub uszkodzenia. Od
producenta rekawic nalezy zawsze uzyska¢ informacje dotyczace czasu przebicia i go
przestrzega¢. Wybér odpowiednich rekawic zalezy nie tylko od materiatu ale takze od
indywidualnej sytuacji i warunkéw stosowania produktu.

Zabezpieczenie oczu

Zaktada¢ odpowiednie okulary ochronne lub ostone twarzy jako zabezpieczenie przed
rozpryskami.

Zabezpieczenie skory

Nalezy zawsze nosi¢ odziez ochronng zabezpieczajgcq podczas natrysku.

Kontrola narazenia srodowiska

Produkt nie moze dosta¢ sie do wéd Sciekowych albo do uktadu kanalizacyjnego.

SEKCJA 9 : Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1.Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych :

Wyglad : barwna ciecz o zapachu rozpuszczalnika
Wartosc¢ pH: nie oznaczono
Temperatura wrzenia: ~140°C
Temperatura zaptonu: > 23°C

Granice wybuchowosci (dolna/gérna): 1,1/8,0%0bj.
Witasciwosci utleniajace: brak

Preznos¢ par (50°C): 5,0kPa

Gestosé (20°C): ~1,8g/cm®
Rozpuszczalnos¢ w wodzie: nierozpuszczalny
Rozpuszczalnos¢ w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalny
Lepkosc¢ (20°C): 1,4-2,5dPas
Gestosc¢ par brak danych
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Szybkos¢ parowania brak danych

Temperatura samozaptonu: ~465°C
Czas wyptywu kubkiem wyptywowym ISO ®4: 100-200s
Wysokos$¢ oddzielajacej sie warstwy rozpuszczalnika: brak
VOC g/l ok. 410

9.2.Inne informacje : -

SEKCJA 10 : Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1.Reaktywnos¢

Jesli produkt jest rozcienczany w zamknietym lub stabo wentylowanym pomieszczeniu,
opary rozpuszczalnika mogg w zetknieciu z powietrzem wybuchac.

10.2.Stabilno$¢ chemiczna

Przy dziataniu podwyzszonych temperatur moga tworzy¢ sie szkodliwe produkty rozpadowe,
np.: tlenek wegla, dwutlenek wegla i dym.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakciji

Utrzymywac¢ produkt z dala od s$rodkéw utleniajgcych i substancii silnie alkalicznych lub
kwasowych, by wyeliminowa¢ mozliwo$¢ zachodzenia reakcji egzotermicznych.
10.4.Warunki, ktérych nalezy unikac : --

10.5. Materiaty niezgodne :-

10.6.Niebezpieczne produkty rozktadu : tlenek wegla, dwutlenek wegla.

SEKCJA 11 : Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkdéw toksykologicznych

a) toksycznos¢ ostra : Brak danych

b) dziatanie zrace/draznigce na skore: powtarzajacy sie lub przedtuzony kontakt z wyrobem
moze prowadzi¢ do usuwania naturalnych ttuszczéw ze skéry, co moze doprowadzi¢ w
rezultacie do alergii i absorpcje przez skoére.

c) powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy : odpryski na oko mogg
powodowac podraznienia .

d) dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore : kontakty/oddziatywanie par
rozpuszczalnika moze podraznia¢ system oddechowy, sluzéwki a takze negatywnie
oddziatywac na nerki, watrobe i centralny uktad nerwowy; symptomami moga by¢
bél gtowy, nudnosci i mdtosci, a skrajnych przypadkach utrata przytomnosci.

Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza powazne zagrozenie zdrowia w
nastepstwie dtugotrwatego narazenia.

e) dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze; Brak danych

f) rakotworczosé; Brak danych

g) szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢; Brak danych

h) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe; Brak danych
i) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane; Brak danych
j) zagrozenie spowodowane aspiracjq: opary mogg powodowac uczulenie w kontakcie ze
skéra i podczas wdychania.

SEKCJA 12 : Informacje ekologiczne

12.1.Toksycznosc¢ Brak danych

12.2.Trwatosc¢ i zdolnos¢ do rozktadu Brak danych
12.3.Zdolnos¢ do bioakumulaciji Brak danych
12.4.Mobilno$¢ w glebie Brak danych

12.5.Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Zawarte w produkcie substancje nie spetniajg kryteribw PBT lub vPvB zgodnie z zatagcznikiem
Xl rozporzadzenia REACH.

12.6.Inne szkodliwe skutki dziatania Brak danych

Nie ma wynikéw badan ekotoksykologicznych produktu.

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac¢ dtugo utrzymujace sie
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym

SEKCJA 13 : Postgpowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpaddw

Odpady sg gromadzone i usuwane zgodnie z miejscowymi przepisami. Odpady ciekie musza
by¢ transportowane do zaktadow zbierania odpaddw niebezpiecznych lub do innych
podobnych miejsc- usuwacé jako odpady niebezpieczne(kod EWC 08 01 11 * lub 20 01 27 *).
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Metalowe pojemniki, ktére nadajg sie do recyklingu, musza by¢ puste/suche i nie moga
zawierac resztek ciektej farby. Dno puszki musi by¢ perforowane aby zapewni¢ dostateczng

wentylacje.

SEKCJA 14 : Informacje o transporcie

14.1.Numer UN (numer ONZ) 1263

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN Farba

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie 3

14.4.Grupa pakowania 1l

14.5.Zagrozenia dla Srodowiska Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla
Srodowiska.

14.6.Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

14.7 Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem |l do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem
IBC

14.8. Inne informacje :

SEKCJA 15 : Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1.Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mieszaniny

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku).
Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeri w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. (Dz. U. 2001, Nr 11, poz. 84 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji i
preparatow chemicznych (Dz. U. 2003, Nr 171, poz. 1666 wraz z pozniejszymi zmianami w Dz. U. 2004, Nr 243,
poz. 2440, Dz. U. 2007, Nr 174, poz. 1222 i Dz. U. 2009, Nr 43, poz. 353).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowar substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektorych preparatow chemicznych (Dz. U. 2009, Nr 53,
poz. 439).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z
ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz. U. 2010, Nr 27, poz. 140).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001, Nr 62 poz. 628 wraz pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001, Nr
112, poz. 1206).

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 638 wraz
Z pézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkdw
ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz Dyrektywa 89/686/WE (wraz z pozniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towardw niebezpiecznych (Dz. U. 2002, Nr 199,
poz. 1671 wraz z pézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezer czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2002, Nr 217,
poz. 1833, wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997, Nr 129, poz. 844 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych
ograniczenia emisji lotnych zwigzkdw organicznych powstajgcych w wyniku wykorzystywania rozpuszczalnikow
organicznych w niektdrych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdéw (Dz. U. 2007, Nr 11,
poz. 72).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego : brak
SEKCJA 16 :Inne informacje
T+ - produkt bardzo toksyczny
T - produkt toksyczny
Xn — produkt szkodliwy
Xi - produkt draznigcy
Zwroty R i H ( wskazujace rodzaj zagrozenia) uzyte w punkcie 3. Karty charakterystyki:
R10 - produkt tatwopalny
R50/53 - dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo
utrzymujace sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym
R20/21 — dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skorg
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R20/21/22 - dziata szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skérg i po potknieciu

R22 - dziata szkodliwie po potknieciu

R26 — dziata bardzo toksycznie przez drogi oddechowe

R36/37/38 - dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skére

R37/38 — dziata draznigco na drogi oddechowe i skére

R38 — dziata draznigco na skére

R41 — ryzyko powaznego uszkodzenia oczu

R43 - moze powodowacé uczulenie w kontakcie ze skérg

R48/20 — dziata szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza powazne zagrozenie zdrowia w
nastepstwie dtugotrwatego narazenia.

R48/23 - dziata toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza powazne zagrozenie zdrowia w
nastepstwie dtugotrwatego narazenia

R50 — dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

R51/53 - dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowaé¢ diugo utrzymujgce sie
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym

R65 — dziata szkodliwie; moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia

R66 — powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszenie lub pekanie skéry

R67 - pary mogg wywotywaé uczucie sennosci i zawroty gtowy
H331
H373

H226 tatwopalna ciecz i pary

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moSe grozié $miercia.
H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skéra.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H331 Dziata toksycznie w nastgpstwie wdychania.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H373 Moze powodowac¢ uszkodzenie narzaddw

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Wyijasnienie skrétow i akronimow :

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

vPvB Substancja bardzo trwata i wykazujaca bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulaciji

PBT Substancja trwata i wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

Acute Tox. 3 Toksycznos¢ ostra (po narazeniu inhalacyjnym), kategoria zagrozenia 3
Acute Tox. 4 Toksyczno$c¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrozenia 4

Acute Tox. 4 Toksycznos$c¢ ostra (po naniesieniu na skore), kategoria zagrozenia 4

Acute Tox. 4 Toksycznos¢ ostra (przy wdychaniu), kategoria zagrozenia 4

Aquatic Acute 1Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie ostre,
kategoria 1

Aquatic Acute 1Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie ostre,
kategoria 1

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria zagrozenia 1
Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie dranigce na oczy, kategoria zagrozenia 2
Flam. Lig. 3 Substancje ciekte tatwopalne, kategoria zagrozenia 3

Skin Irrit. 2 Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria zagrozenia 2

Skin Sens. 1 Dziatanie zrace/draznigce na skére, kategoria zagrozenia 2

STOT RE 2 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane, kategoria
zagrozeh 2

STOT SE 3 Dziatanie toksycznie na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria
zagrozenia 3,dziatanie draznigce na drogi oddechowe
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STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria
zagrozenia 3,dziatanie narkotyczne

Inne zrodta danych:
Instrukcja uzytkowania: szczeg6towe informacje podane sg w danych technicznych produktu

Dodatkowe informacije:

Informacja zawarta w tym arkuszu bazuje na obecnym stanie wiedzy i prawodawstwie Unii Europejskiej.

Zapewnia ona wskazania dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa oraz aspekty srodowiskowe, niezbedne do obchodzenia sie z
produktem i nie nalezy ich uwazaé jako gwarancje skutecznosci technicznej lub celowosci zastosowan. Informacje
zamieszczone w karcie charakterystyki majg na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagan bezpieczenstwa. Uzytkownik
jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produkiu i to on bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za
skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Obowigzkiem uzytkownika lub jednostki zatrudniajacej jest upewnienie sie, aby praca byta zaplanowana i przeprowadzona
zgodnie z przepisami panstwowymi i lokalnymi.
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